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STAROSTWO POWNATOWIE w MASELTMIF
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REFERAT w LESZNOWOLE
ul. Grninnej Rady Narodows] 80
05-506 Lesznowols

1. OPIS TECHNICZNY: tpl. 22 708-91-35 lub 22 708-51-37

1.0 WSTEP
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika retencyjno - uéredniajacego w
oczyszezalni sciekow. Projekt obejmuje konstrukcje plaszeza i dna zbiornika a takze

prefabrykowanych studni shuzacych jako podstawy wyposazenia technologicznego zbiornika.

1.2. Ogélny opis obiektu

Projektowany zbiomnik jest cylindryczny posiada $rednice wewnetrzna 25 m, wysokosé 6,7m,
jest czgsSciowo zaglebiony w.gruncie.

. Zbiomik jest otwarty (nie posiad.a dachu). Zaglebienie w gruncie wynosi 3,25 m ( 3,75 m do
spodu piyty dennej). W plycie dennej znajduja éiq pohédto 4 cylindryczne zaglebienia o
srednicy wewnetrznej 4,6 m.

- L3. Warunki gruntowo - wodne

Do obliczen i konstruowania zbiornika przyjeto warunki gruntowe wg badan geotechnicznych
wykonanych przez mgr inz. Wojciecha Katrynskiego we wrzeniu 2013 roku. W poziomie
posadowienia zalegaja grunty nosne w postaci glin piaszezystych. Na poziomie 2,2 m p.p.t.
wystepujg saczenia wody gruntowej, dlatego tez przyjeto ze plyta denna posadowiona jest
okoto 1,6 m ponizej poziomu wody gruntowej. Konstrukcje plyty oraz jej zaglebienn w postaci
studni przyjeto tak aby wytrzymata parcie hydrostatyczne wody, sprawdzono zbiornik na tzw
"wyplyniecie”. W przypadku gdyby poziom wody gruntowej byt wyzszy Zbiornik nalezy
przeprojektowa¢. Do warunkéw gruntowo - wodnych nalezy tez dostosowaé izolacje

przeciwwodna oraz termiczna zbiornika,

2. KONSTRUKCJA ZBIORNIKA
2.1. Konstrukcja dna

Przyjeto plyte grubosei 50 cm wykonana z betonu B25. Zbrojenie ptyty wg rysunku K2 i K3.
Dno posadowi¢ na warstwie ,,chudego” betonu o grubosci min 10 cm. Plyta denna jest
przegubowo polaczona z plaszezem. W plycie nalezy zastosowaé "startery” do potaczenia ze-

sclanami.
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Wydzigl Architeiasriczno-Budowlany
4 REFERAT w LESZNOWOL
S Grinnej Rady Marodows; 60
05-50¢& Lesznowola
el 22 708-91-36 lub £2 708-91-37
2.2. Konstrukcja studni

Zaglebienia cylindryczne w dnie plyty wykonano jako "studnie opuszczane”, prefabrykowane
Sciany sg zakoficzone okutym ostrzem wlatwiajacym ich pograzanie sig W czasie
wykonywania wykopéw, studnie stanowig w czasie glebienia wykopow ich szezelna
obudowg. Po zaglebieniu studni nalezy wykonaé na ich odpowiednim poziomie plyte denna
stanowiacg "korek", aby utatwié jego potaczenie ze scianami studni wykonano w nich

specjalna bruzde.

2.3.Konstrukeja Scian zbiornika

Sciany wykonano jako monolityczne z betonu B25. Prety pierscieniowe zbrojenia $cian
ukiada¢ w poziomach okreslonych w dokumentacji. Polaczenia pretéw wykonywa¢ na zaklad
jak podano na rysunku K5. Poniewaz ptaszcz zbiornika jest rozciagany

1 0 jego nosnosci decyduje prawidlowe ulozenie i zakotwienie zbrojenia nalezy je wykonaé
szczegllnie starannie, pamigtajac aby w jednym przekroju nie taczy¢ wiecej niz 10%
zbrojenia, odleglosci poniigdzy miejscami polaczen w poziomie nie moga byé mniejsze niz
dwukrotna dlugos¢ zaktadu. Sciany wykoficzy¢ i zaizolowaé wg wytycznych branzy
technologicznej i instalacyjnej. Wedtug zalecen tej branzy nalezy takze wykonaé otwory i
wyposazenie technologiczne $cian. Konstruujac zbrojenie Scian nalezy zwrécié uwage na

dodatkowe zbrojenie przy otworach pokazane na rysunku K5.

3. Wykonanie zbiornika

- Beton wykona¢ jako szezelny (W6) z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych np. Hydrobet w
ilosei 1,5 % w stosunku do wagi cementu.

- Beton w przerwach roboczych aczyé po uprzednim skuciu i oczyszezeniu powierzchni oraz
jej zwilzeniu przed dalszym betonowaniem.

- Przejscia instalacji, otwory izolacj¢ wewngtrzng Scian oraz dna wykonaé wg dokumentacji

technologiczne;j.

4. Izolacja zbiornika

Nalezy zastosowa¢ izolacjg zbiornika - typu cigzkiego dostosowana do parcia
hydrostatycznego wody gruntowej. Ponizej podano przykiadowe rozwigzanie oparte o system
ICOPAL, mozna zastosowad inng izolacje typu ciezkiego pod warunkiem je} akceptacji przez
projektanta.
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Wydziai Architekioniczng-Budowlany
5 REFERAT w LESZMNOWOLL
M Grainne] Rady Narosowe] 80
08-506 Lezsznownla
il 22 708-91-36 jub 22 708-91-37

1 - izolacja ciezka - przeciwwodna
2 - $cianka dociskowa - murowana

PPN AN LA
DR,

- Sposéb wykonania izolacji przeciwwodnej i termiczne;j:

- izolacja termiczna ICOPAL TERMO PIR plyta termoizolacyjna PIR lub EPS 50-042
grubosei 10 cm,

- izolacja pionowa - podkiad gruntujacy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS,
- hydroizolacja - papa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - 2 warstwy
Spos6b wykonania $cianki dociskowe;j: |
w - Scianka murowana gr 12 c¢m,
- gladZ cementowa,

- mata drenujaca ICODREN 0 SZYBKI DRENAZ SBS.

Ups. bud. nr 53/POOK/07
do projektofvonialbdz Adraniczen

mgrinz. ARTUR SOJKA
Upr. pudowlane M42/POOKICA

jaipwani graniczen
servgnarukgline-budonlang]

. Ug.



SEARBSTWE POVIATOWE w PiABECINIE
Wydziat Architektoniczro-Burdowlany
REFERAT w LESZNOWOLY
a4l Grainne; Rady Narodows) 60
05-508 Lesznowoia
tol. 22 708-91-36 lub 22 708-51-37

T

II. OBLICZENIA ZBIORNIKA REAKTORA

ObcigZenie gruntem wg PN-88/B-02014 ObciaZenie spowodowane ciezarem nawierzchni, gruntu,
budowli i wody gruntowej

£ dok fkwm?]
_ gn = 12,0 kN/m2
g e
7 33,600
R 89 B¢ i
&
:
Sciana pionowa - géma krawedz:
- Parametry obiektu:
- Zaglebienie piyly dolnej z, = 3,8 m
- Parametry gruntu:
- grunt Srednio spoisty — Ko =0,6
- cigzar objgtosciowy y = 20,0 kN/m®
- Nawierzchnia o cigzarze g, = 12,0 kN/m?
- Piezometryczny poziom zwierciadla wody gruntowej (PPVW):
- powyzej doinej plvty, h, =16 m
ObciaZenie charaklerysiyczne;
gn = gyKo = 12,0-0,6 = 7,200 kN/m’
ObcigZzenie obliczeniowe:
Oho= Oryz = 7,200+1,2 = 8,640 kii/m’
Zbrojenie plaszcza
- i H R A n b wynik
7 m kN cm’ cm
1 1,20 184,4 5,27 8 1.2 9,06
2 2,20 338,1 9,66 10 1.2 11,31
3 3,20 491,7| 14,05 16 1,2] 18,10
4 4,20 6454 18,44 20 12| 2262
5 5,20 799,1| 22,83 16 16| 3217
8 6,20 9528 27,22 20 16| 4021
: 7 7,20 1106,4| 31,61 20 1,6 4021
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STARDSTWG POYHATOWE w» PIASELZNIE
Wydziat Architeltoniczno-fudowlany
REFERAT w LEZZNOWOLY
4l Gminnej Rady MNarouowe] 80
05-506 Lesznowola
el 22 708-91-36 lub 22 708-81-37

PLYTA DNA ZBIORNIKA

Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pi. érodk. | Material
1 500mm 428, 17m2 0,00m c20/25




Analiza

Plyty - miarodajne momenty zginajace Mux
Wartosci maksymalne [kNm/m| - (obe. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

~51-

STARDSTWO POWIATOWY w PIASECZNIE
Wydzia! Architektoniczna-Budowtany
REFERAT w LESZNOWOLY
Jl Gminnej Rady Marodowej 66
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Wario$ci minimalne [kNm/m] - {(obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

STARDETWO POVBATOWE w PIARECINIE
Wydzia! Architektoniczno-Gudowlany
REFERAT w LESZNOWGLY

ol Gminngy Rady Naroedowaj 80
05-506 Lesznowolz
gl 22 708-81-36 luh 22 708-91-37



Plyty - miarodajne momenty zginajace Muy
Wartosci maksymalne [kINm/m] - (obe. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

-53 -
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STAROSTWD POWIATOW -
Wydzia Architekionicino-
REFERAT w LESZNC

4. Bminnel Rady MNarodowe) 60
05-506 Lesznowola
tof. 22 708-01-36 lub 22 708-91-37



Wartosci minimalne [kNm/m} - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:150

. 54,.

STARDETIND POUSATOWE &» P LINE

Wydziat Architekioniczne-Budowiany
REFERAT w LESZNOWGL]
2@ Gminney Rady Narodowe; 60
05-806 Lesznowola
faf 22 708-97-38 lub 22 708-971-37




STARGSTWO POWIATOWE w

Wydziat Architektoniczno-

REFERAT w LESZNC

Jg4f. Gminng) Rady Maroadowe) 60
05-506 Lesznowpta

fel. 22 708-91-36 lub 22 705-87~

G

7
. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach
' Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:150




STARDOTHE PEWIATOWS o PIABECINMIE
Wydzia: Architektoniczno-Budowlany
REFERAT w LESZNOWOL]
di Gminne) Rady Narodowsj 680G
05-508 Lesznowois
ta 708-81.35 ek
Skala rys. 1:150 ¥l 22 708-91-38 luh 22 708 §1-37

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

-hHE -



Zbrojenie gérne - kierunek 1 [szt/mb]

STARUETIVE POVHATOWE w PIASECIMIE
Wydziat Architektoniczne-Sudowlany
REFERAT w LESZMNOYWOLL
Ji Gminnej Rady szrodowe] 8¢
05-506 Leszrnowais
tgl. 22 708-91-36 uh 22 708-91-37

Skala rys. 1:150
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Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

STARDSTVE POWIATOWS w mABECTMIE
Wydziat Arshitektoniczno-Sudowlan:
REFERAT w LESZNOWOL}

. Gminnej Rady Narodowej 60
05-508 Leszrowola
gl 22 708-97-36 lub 22 708-51-37

Skala rys. 1:150
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STARDSTWD POWIATIWE w PIRSECINE
Wydzlat Architskizniczno-Budowiany

Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005) REFERAT w LESZNOWOLY
$@l. Gminnel Rady Narodowej 80
05-508 Lasznowoia
tel. 22 708-91-36 lub 22 708-91-37

[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skala rys. 1:150

Plyty - SGU - przemieszczenia w

~59.



S7SROSTWE FEWIATON A BECZMIE
Wydziat Arehitaktoniczno-Budowlar:
. Plyty - SGU - rozwartoéci rys REFERAT w LESZNOWOL
41 (3minng) Rady Narodowei 60
05-806 Lesznowois

[0.001#mm] - (obe. charaktery
J-(obe. char styczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wlasny, A), Skuenys §AHE Jub 22 708-81-37

)
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. PLYTA DENNA STUDNI

STARDETWY POUWIRTOWE w PIABECTMIE
Wydziat Architexioniczno-Budowiany
REFERAT w L.ESZNOWGL
Wb Gminne] Ragy Marodowe) 6
05-506 _gsznowola
teh. 22 708-91-36 lub 22 F08-81-37

Dane piyt
- | Symbol Grubosé Pole powierzchni Poziom pl. §rodk. | Material
1 500mm 19,63m2 g,00m c20/25

Analiza

Plyty - miarodajue momenty zginajgce Mux
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 175




sASEGLNE

STRROSTWE PUUIATOW
adowlant

W Wydziad areniteldnniczn
sl mini . . —oEmATw LESZ
arto$ci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1.75 f}f miij;:;i: oo
L 1 S0 ‘

05-506 Lesz

tgl. 22 708-91-36 lub 2

Plyty - miarodajne momenty zginajace Muy
Wartoéci maksymalne [kNm/m| - {(obc. obliczeniowe) Skala rys. 1.75




Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kicrunck 1 [szt/mb]

Zbrojenie dolne - kienmek 2 [szt/mb]

STARDSTWE PURIAT W » ASEDINGE
Wydzai Architektoniczno-Bucowian
REFERAT w LESZMOWOLI
A4 Gminne; Radhy MNarodowsj 80
05-506 Lesznoweia

tel. 22 708-91-36 jub 27 708-91-37

Skala rys. 1:75

[sﬂ/mb]

Skala rys. 1:75.
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STARDSTWE POWIATOW!S w HMARELTHIE
Zbrojenie gome - kierunek 1 [szt/mb Skala rys. 1:75 Wydziat Architakionicino-bi
! s [ ] s REFERAT w LESZNG O
0. Gminne: Rady Narogowe) 80
05-506 Leszinowals
tgl. 22 708-91-36 lub 22 708-01-37

Zbrojenie gorne - kienumek 2 [szt/mb] - Skalarys. 1:75
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Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 19922009), . POGTDNE » maseseiig
Wydzigl Jizrc:*hifsktuniczn-t~8uams!any
i i REFERAT w LESZN L]
Plyty - SGU - przemieszczenia w SRA NG
. 175 4k Gminng] Rady Narogowe: 80
" [mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwale, dla grup obe.: A)  Skalarys 05-50& Leszrowols
el 22 708-37-36 lub 22 708-51-37

Plyty - SGU - rozwartosci rys

[mm] - (obe. charakterystyczne, diugotrwale, dla grup obc.: A} Skalarys. 175




