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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji
225
Przedmiotem inwestycji jest budowa tloczni Sciekéw wraz z kolektorem tlocznym dn 256~oraz

odcinkiem kolektora grawitacyjnego dn315mm w miejscowosci Wiadystawéw w gminie Lesznowola,

powiat piaseczynski, wojewodztwo mazowieckie.
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Rys. nr 1. Lokalizacja miejscowosci Wiadystawow

Projektowany kolektor ttoczny zaprojektowano w dz. ew. nr 1 obreb 0029 Wiadystawéw w ulicy

gminnej Piaszczystej.
Ttocznig zaprojektowano na dz. ew. nr 10 obreb 0029 Wiadystawow.

Projektuje sie wigczenie nowego kolektora ttocznego dn258mm do istniejacego kolektora dn110
wdz. ew. 1. Nowa tlocznia oraz kolektor ttoczny majg za zadanie wspoméc istniejgcy system kanalizacji
ttocznej. W przyszlosci planowana jest przebudowa kolektora tiocznego dn110 na $rednice dn225.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Na terenie objetym projektem znajduje nieuzytki, tereny zieleni.

Droga posiada nawierzchnig gruntowa. Na terenie, przez ktéry przebiega inwestycja znajduje sie

Zielen niska i wysoka.

W miejscowosci Wiadystaw6w znajdujg sie punkty osnowy geodezyjne;j.



1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ ttoczna zostala zaprojektowana w pasie drogowym drogi gminnej w dz. ew. nr 1 obreb 0029.
Ttocznia zostala zaprojektowana na dz. ew. nr 10 obreb 0029. W wyniku prowadzonej inwestycji
zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy charakter.

Nawierzchnia drogi gminnej zostanie odtworzona zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi.

Projektuje si¢ kanalizacje tioczng PE HD 100 RC dn250mm SDR17 PN10 o diugosci ok 36m. Na
terenie tloczni projektuje sig studzienke rozprezng dn1200, kolektor kanalizacji grawitacyjnej PVC
dn315 mm SN8 o diugosci 2,8m. Z kolektora grawitacyjnego $cieki dostajg sie to komory tloczni o
Srednicy dn2600.

Projektuje si¢ dwa wigczenia kolektora ttocznego dn225 do istniejgcego kolektora dn110.
Lokalizacjg wigczenia wskazano na projekcie zagospodarowania przestrzennego.

Teren pod ttocznig zajmie ok 63 m2, bedzie utwardzony kostkg brukowg oraz ogrodzony piotem w
systemie panelowym ocynkowanym i dodatkowo powlekanym wraz z podmuréwkg 25 cm. Ponadto
projektowane jest o$wietlenie terenu. Oprocz ttoczni, ktéra jest urzadzeniem podziemnym, na
powierzchni znajdg sie szafki sterujgce wraz z zasilaniem, kominki wentylacyjne.

Przyjeto konstrukcjg nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

1.4.Informacje o obszarach podlegajacych ochronie

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz przez obszary ,Natura 2000” oraz nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru
zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej. W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie
zaden pomnik przyrody.

1.5. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

1.6.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

Elementy sieci kanalizacyjnej (rury, studzienki) zaprojektowano z materiatéw do produkgcji, ktorych
stosuje si¢ najnowoczeséniejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabudowy system pod
warunkiem prawidlowego montazu poszczegéinych elementéw, gwarantuje catkowitg szczelnosé
projektowanej sieci kanalizacyjnej. Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopow obiektowych
zostang zagospodarowane na miejscu, pozostata czesé zostanie wywieziona w celu bezpiecznego,
zgodnego z prawem zagospodarowania. Miejsce na odklad zostanie wyznaczone przez wykonawce
robét.

W trakcie prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w
wydzielonym miejscu, a nastgpnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu powierzchni terenu,
nadmiar zostanie wywieziony. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wplywu



projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe, podziemne i otaczajaca ja
roslinnos¢.

Na terenie objetym inwestycjg na trasie kanalizacji sanitarnej wystepuje zieleri niska oraz wysoka.
W poblizu drzew prace przy budowie ww. sieci prowadzone bedg z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki migdzy innymi; koparki, samochody ciezarowe, dzwigi,
spycharki, urzadzenia do zaggszczania zasypki wykopoéw. W celu obnizenia emisji hatasu i
zanieczyszczen do atmosfery roboty prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie
technicznym. Réwnoczes$nie ograniczona bedzie jednoczesnosé pracy maszyn, a na czas postoju silniki
beda wytgczane. Projektowana sie¢ oraz tlocznia nie bedg oddziatywaé szkodliwie na $rodowisko.

1.7. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania projektowanych kolektora tlocznego oraz tloczni zamyka sie w granicach
dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.8. Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Projektowany kolektor ttoczny oraz tiocznia nalezg do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania,
s3 inwestycjami liniowymi, podziemnymi stuzgcymi odprowadzeniu ciekéw z istniejacej i projektowanej

zabudowy.

1.9.Rodzaj i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do $rodowiska substancji
lub energii przy zastosowanych rozwigzaniach chroniacych $rodowisko

Masy ziemne nadajace si¢ do zasypki wykopéw obiektowych zostang zagospodarowane na
miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego, zgodnego z prawem
zagospodarowania. Miejsce na odklad zostanie wyznaczone przez wykonawce robét. W trakcie
prowadzenia wykopéw warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w wydzielonym
miejscu, a nastgpnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni terenu, a nadmiar zostanie
wywieziony.

W fazie realizacji przedsigwziecia zostanie zapewniona mozliwo$é selektywnej zbiérki odpadow
przez wykonawce robot. Plac budowy zostanie wyposazony w pojemniki do zbierania odpadéw
komunalnych. Odpady powstajace z rozbiorki nawierzchni asfaltowej, chodnikéw betonowych i ich
podbudowy beda wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora dla ich utylizacji Iub
zagospodarowania. Miejsce to zostanie wyznaczone na etapie realizacji inwestyciji.



2. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

2.1.Podstawa opracowania

- Opinia geotechniczna Geowiert

— Katalogi i normy branzowe

- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem w fazie projektowania
- Wypisy z Rejestru Gruntéw

- Decyzja nr 341/2020 RDM.7230.1.149.2020.JS

2.2.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okre$lono na podstawie Opinii geotechnicznej Geowiert Henryk
Walczak.

Stwierdzono wystepowanie warstwy gruntéw sypkich zbudowanych z piaskéw drobnoziarnistych z
migzszosci ok 2,0m. Ponizej wystepuja pyly, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Do glebokosci
wykonywanego wiercenia, czyli do glebokosci 5,0mppt, nie osiggnieto spagu glin. Nie stwierdzono
rowniez wystepowania wody gruntowej.

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do kategorii Il geotechicznej, warunki proste.

2.3. Opis sposobu odprowadzenia $ciek6w

Projektowany kolektor ttoczny dn 256-zostanie wiaczony do istniejacego kolektora dn110. Bedzie
tloczy¢ Scieki do studzienki rozpreznej na dz. ew. 10. Scieki grawitacyjnie beda odprowadzane do
ttoczni, ktdra kolektorem tlocznym dn 225 bedzie ttoczy¢ $cieki do kolektora istniejacego dn110.

2.4.Rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjne;j

2.4.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje grawitacyjng projektuje sig z rur o $rednicy @315 PVC, kl. S (SDR34; SN8) ze $ciankg
lita taczong na uszczelki gumowe. Diugosé odcinka grawitacyjnego wynosi L=2,8m.
Rury uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m, w gotowym wykopie.

2.4.2. Uzbrojenie projektowanej sieci

Projektuje sie zastosowa¢ studzienke rozprezng z kregéw betonowych dn1200. Dno studzienki
powinno mie¢ plyte fundamentowg oraz gotowa kinete wraz z przejéciami szczelnymi dostosowanymi
do wybranego materialu, z jakiego budowany bedzie kanal. Wigczenia do studzienki betonowej
wykonywac o$ w 0$. Wiaz do studzienki dn1200 zastosowa¢ dn 600 typu ciezkiego, kl. D400, zeliwny z
betonowym wypetnieniem zgodnie z normg PN EN-124.

Fundament pod studzienke z krggéw betonowych wykonaé, jako 10 cm warstwe chudego
betonu C8/10 na 10 cm warstwie podsypki z pospotki. Elementy betonowe prefabrykowane musza byé
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taczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie studzienki po zamontowaniu zlgczy
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg $rodka do
stosowania na zimno. Dopuszcza sie nie izolowanie zewnetrzne studni, jezeli ze wzgledu na klase
betonu kregi posiadajg gwarancje szczelno$ci i dostawca prefabrykatéw betonowych tego nie wymaga.
W studzience obsadzi¢ stopnie zeliwne zlazowe mijankowo lub klamry zeliwne wg PN-EN 1917-2004 i
PN-EN 13101-2005 w odstepach, co 30 cm. Nalezy stosowaé pierscienie odciazajace.

2.4.3. Zabezpieczenia istniejacych obiektéw

Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie
pod nadzorem wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i podwiesié¢ nad wykopem.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi oraz telefonicznymi kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PE zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owingé matami stomianymi lub
trzcinowymi i oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1, 7m od podioza. Prace pod rzutem korony drzew
wykonywa¢ recznie, by nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych drzew. Zabrania sie sktadowania
materiatow podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.

2.4.4. Kanalizacja tfoczna

W zakresie kanalizacji tocznej zaprojektowano rurociagi z rur PE 100 SDR17 PN10, ukladane w
wykopie fgczone przez zgrzewanie doczotowe o $rednicach dnggbg

* przewdd ttoczny z rur PE100 SDR17 PN10, dn225x13,4 - ok. L = 36,0 mb uktadany w wykopie
taczony przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

Rurociagi cisnieniowe z rur PE muszg by¢ utozone ponizej przyjetej granicy zamarzania. W
miejscach o mniejszej glebokosci przykrycia, np. pod rowami stosowaé ocieplenie rurociagu -
zaizolowac¢ fubkami z pianki poliuretanowej. Przewody ukiada¢ w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 0,20m, nastgpnie wykonaé nadsypke z piasku do wysokosci 0,30m nad gérna
powierzchnig rury z ubiciem warstwami o maks. grubosci 0,25m.

Nad rurociggami w wykopach (w odl. 0,3 + 0,4m) utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru brazowego.

Zmiany kierunku rurociggéw wykonac¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych PE lub doczotowych.
Przy uktadaniu rurociggu tlocznego zachowaé rzedne niwelety.

Kanalizacje ci$nieniowg po zmontowaniu nalezy poddaé prébie na cisnienie 1MPa.

Wiaczenie do przewodu tiocznego dn110 wykonaé za pomoca tréjnikéw skosnych dn110/110/110
45°. Na wigczeniach kolektora tlocznego do istniejgcego kolektora projektuje sie zasuwy liniowe o
dn100. tgcznie zaprojektowano 6 zasuw dn100. Zastosowaé zasuwy liniowe z zeliwa sferoidalnego.
taczenia zasuw z kolektorem wykonaé za pomoca tulei kotnierzowych i kotnierzy.

Za zasuwa na odejsciu przewodu dn225 wykonaé redukcje ze $rednicy dn110 na dn225. Redukcje
wykona¢ przy wykorzystaniu ksztattek PE zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.



2.5. Wytyczne realizacji inwestycji

2.5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne), normami zwigzanymi z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywa¢ wzdluz tras uzgodnionych przez
Zesp6t ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

e nie powinny wystepowa¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekeji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania
wypetnienia musi spetniac te samé warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny zwatowe nalezy dokona¢ wymiany gruntéw do
zasypki. Zasypke wykopdéw wykonywaé piaskiem, mechanicznie warstwami z dokiadnym ubiciem
kazdej warstwy. Stopieri zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod nawierzchniami jezdnymi.
Ziemie z wykopu nalezy wywieZé na wskazang przez Inwestora zwatke.
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Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokonaé wymiany gruntu.

2.5.2. Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopu Wykonawca powinien wykona¢ projekt

odwodnienia wykopow.

2.5.3. Roboty budowlane i montazowe

e Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu

terenu.
¢ Prace montazowe rurociagu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcej
sieci kanalizacyjnej i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwaé projektanta celem
dokonania zmian w projekcie.

¢ Wykopy na czas budowy zabezpieczyé barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
-UWAGA- glebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w $wiatta koloru zéltego zapalane
0 zmroku.

o Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdéw urzadzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

e  Wmigjscach zblizenia i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

¢ Przewiduje sie ulozenie przewoddw w wykopie otwartym. Rury przed utozeniem doktadnie
oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczeih mechanicznych.

e Zasypke gruntem kat. 1l do wysokosci 30 cm nad rurg zasypaé recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagesci€ na calej gtebokosci.

e Przewdd nalezy ukiada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podiozu przygotowanym z
odpowiednimi kierunkami spadkow.

e Prace musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych

zwierzat.

2.5.4. Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Istniejace drogi w zakresie opracowania nalezg do Gminy Lesznowola.

Nawierzchnie drég maja zosta¢ odtworzone zgodnie z decyzjg zarzgdcy drogi.
Wykonawca powinien opracowa¢c projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy. Miejsce

wykonywania robét powinno by¢ dokladnie oznakowane, pas prowadzenia rob6t mozliwie najwezszy a
teren po godzinach pracy wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob trzecich.
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2.5.5. Kontrola jakosci, nadzdr, odbiér robét

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materialéw, podioza, giebokosci ulozenia
budowy przewodu, szczelnosci i zasypki oraz odebrani wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997.

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej po ulozeniu powinna by¢ zainwentaryzowana przez siuzby
geodezyjne i sprawdzona prawidlowos¢ jej utozenia zgodnie z tyczeniem trasy profilem. Sieé
kanalizacji sciekowej grawitacyjnej poddac¢ probie szczelnosci wg.PN-92/B-10735 oraz nalezy
wykona¢ inspekcje telewizyjna.

e Calos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych czes¢ ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. tukasz Gadomski mgr inz. Adam Bajena

upr. proj. nr MAZ/0229/PO0OS/11 upr. proj. nr MAZ/0037/PWOS/12
upr. bud. do proj. bez ograniczen upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Lesznowolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. "
" Inwestor: ul Poprzeczna 50 05-506 Lesznowola
Projektant:
G qD om tukasz Gadomski Nr. Upr. MAZ/0229/PO0S/11

BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW RAZ Z KOLEKTOREM TLOCZNYM DN 225 W

Zadanie: MIEJSCOWOSCI WLADYSLAWOW PRZY UL PIASZCZYNSKIEJ DZ. NR 1, 10
OBREB 0029 WLADYSLAWOW GMINA LESZNOWOLA

Branza: SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

Jednostka ewidencyjna 141803 _2

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien/specjalnosé Podpis

18.06.2020r.

Projektant

mgr inz. tukasz Gadomski
tel 696 069 806
lukasz.gadomski@gadom.pl

upr. nr MAZ/0229/PO0S/11

w spec. instalacyjnej w zakresie
siedi, instalacji i urzgdzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu

I Sprawdzajgcy

mar inz. Adam Bajena

upr. nr MAZ/0037/PWOS/12

w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, Instalagji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)

roboty ziemne — wykonanie wykopéw 35
roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200
Wykonanie studzienki rozpreznej &1200

roboty montazowe rurociggéw tlocznych z rur PE HD 100 RC 0225x13,4 SDR17
PN10

wykonanie komory ttoczni

zasypanie wykopu

zageszczenie zasypki

odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

a) sieci i przylgcza infrastruktury technicznej

b) teren zielony (trawniki)

¢) stupy energetyczne

d) slupy oswietleniowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

* Isin. kable energetyczne

s |stn. kable teletechniczne

¢ Istn. linie kablowe napowietrzne

e Istn. linie kablowe napowietrzne wysokiego napigcia

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢ niedokladnie zinwentaryzowane sieci

uzbrojenia podziemnego. Przesunigcia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzié do 1,5 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

obsuniecie ziemi do wykopu

zalamanie sie obudowy wykopow

podmycie obudowy wykop6w przez wody opadowe

uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

upadek

porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli
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e urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym
Zagrozenia te powstajg w poczgtkowej fazie prac budowlanych.

5. Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mozliwe zagrozenia

s upadek
e brak tlenu, emisja gazéw toksycznych

e zalanie Sciekami

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych I instalacyjnych

e opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria fyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sig urobku na pracownika w wykopie
e najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepujg w poczatkowe;j i ostatniej fazie prac budowlanych.
Roboty montazowe
e Porazenie prgdem podczas obrébki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V
e Uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych
e Urazy mechaniczne podczas tgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdinie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okres$li¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

» odpowiednie srodki zabezpieczajace.

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnoéci:
a) imienny podzial pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.
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Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okreslonych
pracach, oraz stosowaé niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci jest
obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwoéci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw;

b) zapewni€ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidownie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substanciji niepowodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowe;j,
ograniczajgce wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacije o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczeristwa i higieny
pracy ze szczeg6lnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i
innych urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace;

e stosowanych w zakiadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposdb zrozumialy dla pracownikéw wskazywaé czynnoéci, kitére nalezy
wykonac przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substanciji i preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.
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Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

3. Stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.

5. Stosowanie srodkdéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
¢ wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych;
» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekow;
e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
¢ zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
e Uurzgdzenia skfadowisk materialéw i wyrobow.
b) naterenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczaine jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

17



10.

¢) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych roboty
budowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnic
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszezenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot =ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywa¢ sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, skiada sie z deski
krawgznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej
na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w spos6b uniemozliwiajgcy wpadnigcie do
wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odieglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnié staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywadé, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.
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11. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o Ww pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odiegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

15. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

16. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gérnej ich krawedzi.

17. Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

o w odlegiosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

18. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

19. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

o w gruntach spoistych - na gteboko$ci nie wiekszej niz 0,5 m;

o W pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

20. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

21. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

22. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.
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23.

24,

25.

26.

27.

8.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z

dokumentacja projektowg oraz instrukcjg bezpieczenistwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem gestoréw sieci.

Uwagi koncowe do Informaciji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrécié¢ nalezy szczegélng uwage na istniejace uzbrojenie a

przede wszystkim na istniejgcg sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczng oraz energetyczna.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogodine przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy

oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1.

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zZniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI! PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1923 roku w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

Poliskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Gadomski mgr inz. Adam Bajena
upr. proj. nr MAZ/0229/PO0S/11 upr. proj. nr MAZ/0037/PWOS/12
upr. bud. do proj. bez ograniczen upr. bud. do proj. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
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