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1.1.  Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Lesznowolskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. ul.

Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie i ocena warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego, dla potrzeb projektowania i realizacji przebudowy przepompowni P11 we

Wtadystawowie Gm. Lesznowola.
1.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje sie przebudowe istniejacej przepompowni $ciekéw oznaczonej symbolem

P11, zagtebionej ok. 4m ponizej powierzchni terenu.

14. Wykaz materiatow i norm wykorzystanych przy opracowaniu
e Polska Norma PN-81/B-03020
»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
e Polska Norma PN-74/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”

e Polska Norma PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”.

2. Zakres i metodyka wykonanych prac geologicznych
W ramach prac wykonano:
e 1 wiercenie do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

Wyniki wiercenia przedstawiono na karcie dokumentacyjnej (Zat. 2).

3. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng, omawiany teren potozony jest w obrebie
Réwniny Warszawskiej (J.Kondracki, 2002) - utozonej potudnikowo formy, bedgcej

zdenudowanym ptatem akumulacji lodowcowej



Na powierzchni terenu — w miejscu wiercenia - wystepuje cienka (0,1m) warstwa gleby
(humusu). Ponizej wystepuje warstwa gruntéw sypkich zbudowanych z piaskow
drobnoziarnistych o migzszosci ok. 2,0m. Ponizej spagu piaskéow wystepuje kompleks
gruntéw spoistych pochodzenia wodnolodowcowego, reprezentowanych przez pyty, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Do gtebokosci wykonywanego wiercenia, tj. do gteb. 5,0 mppt,
nie osiagnieto spagu glin.

Ze wzgledu na kryteria litologiczne, w obrebie podioza wyréiniono dwie warstwy
geotechniczne gruntu:

e warstwe nr |, reprezentowang przez grunty sypkie - piaski drobnoziarniste oraz w
mniejszym stopniu przez piaski pylaste w stanie sredniozageszczonym: 1,=0,5.

e warstwe nr I, reprezentowang przez grunty spoiste: pyty, piaski gliniaste i gliny piaszczyste

‘w stanie twardoplastycznym: [,=0,2, nie skonsolidowanych kat. ,B”.
Do gtebokosci wykonywanych wiercen (do 5,0mppt) nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.

4. Podsumowanie i wnioski

4.1. Na powierzchni terenu — w miejscu wiercenia wystepuje cienka (0,1m) warstwa gleby
(humusu). Ponizej wystepuje warstwa gruntéw sypkich zbudowanych z piaskéw
drobnoziarnistych o migzszosci ok. 2,0m. Ponizej spggu piaskéw wystepuje kompleks
gruntow spoistych pochodzenia wodnolodowcowego, reprezentowanych przez pyty, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. Do gtebokosci wykonywanego wiercenia, tj. do gteb. 5,0 mppt,
nie osiggnieto spagu glin.

4.2. Do gtebokosci wykonywanego wiercenia, tj. do gteb. 5,0 mppt, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

4.3. Wedtug kryteriow zawartych w , Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowang do rozbudowy
przepompownie proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

mgr Henryk Walczak, upr. nr07903, nrV-1484
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SARIWIERT

Profil geotechniczny otworu 1/Zat.2

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: Piaseczno
Gmina: Lesznowola

Miejscowos¢: Wiadystawow

Zleceniodawca: LPK Lesznowola
Wykonawca: H.Walczak
Data: 22.02.2020 r.

H=121,0 mnpm

Gfebokos¢: 5,0 m.
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1.5/ oc
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201 Pd+1+k <C | Piasek drobnoziarnisty + Pyt + kamienie 1 w szg
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N
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