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OBMIAR:
1 Kanalizacja sanitarna Etap lll (kod CPV-45232410-9)
1.1 Kanalizacja grawitacyjna L=371,2m
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.1 Il w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robét
ziemnych)
(2,32 +2,58) * 33,9+ (2,58 +2,53) * 11,9+ (2,53 +2,5) * m3 288,865
141+(25+2,41)* 13,7+ (2,41 +1,92) * 30,8 + (1,92 +
2,16)* 21,2+ (2,16 +2,01) *32,9)/2* 0,8
(33,9+11,9+14,1+13,7+30,8+21,2+32,9)*0,2*0,8 m3 25,360
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1200:
2*22*0,6*(241+192+2,16+2,01+4%0,2)*0,8 m3 19,642
Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1000:
2*20*05*(2,32+170,2)*0,8 m3 4,032
Zmniejszenie kubatury robot - przewierty:
-((2,32+2,52)*17,9)/2*0,8 m3 -34,654
-(17,9)*0,2*0,8 m3 -2,864
-((2,53+2,44)*5,1)/2*0,8 m3 -10,139
-(5,1)*0,2*0,8 m3 -0,816
Zmniejszenie kubatury wykopu - rozbidrka nawierzchni:
Nawierchnie z kostki betonowej:
-(4,2+15,1) * (0,08 + 0,03 + 0,2) * 0,8 m3 -4,786
Chodniki:
-(114,0 + 15,4 + 56,0 + 5,4 + 59,0) * (0,06 + 0,03 + 0,1) * 0,8 | m3 -37,970
RAZEM 246,670
2 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.1 Il w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robot
ziemnych)
((4,04 +4,1)* 15,2+ (4,1 +3,9)*39,9+ (3,9 +3,61) *45,3 +| m3 593,326
(3,61+3,42)*28,9 + (3,42 +3,18)*9,5+ (3,18 +3,4) * 13,5
+(3,4+2,32)*60,4)/2*0,8
(15,2+39,9+453+289+95+13,5+60,4)*0,2%0,8 m3 34,032
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1000:
2*20*05*(3,18+34+2*0,2)*0,8 m3 11,168
Zmniejszenie kubatury robot - przewierty:
-((4,06 +4,1)*9,0 + (3,42 +3,18) * 8,9+ (3,37 +2,93) * m3 -114,612
245)/2*0,8
-(9,0+89+24,5)*0,2%0,8 m3 -6,784
RAZEM 517,130
3 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 61,668
RAZEM 61,668
4 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m
poz.2/0,8*0,2 m3 129,283
RAZEM 129,283
5 Wykopy jamiste o gieb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.1 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Wykop
pod komory przewiertow. (95% objetosci robot)
(2*3,01,0*((2,32+2,53 +4,06 + 3,18 + 2,93) + 5* 0,2)) *| m3 91,314
0,95
RAZEM 91,314
6 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m. Wykop pod komory
przewiertow. (5% objetosci robdt)
poz.5/0,95* 0,05 m3 4,806
RAZEM 4,806
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7 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm | m2
d.1.1
33,9+11,9+14,1 +13,7+ 30,8 + 21,2 + 32,9 m2 158,500
152+39,9+453+289+9,5+13,5+60,4 m2 212,700
2*22*06*4 m2 10,560
2*2,0*05*3 m2 6,000
-(5,1+17,9+9,0+8,9 +24,5) m2 -65,400
RAZEM 322,360
8 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm. m
d.1.1
33,9+11,9+14,1+13,7 + 30,8 + 21,2 + 32,9 m 158,500
152+39,9+453+289+9,5+13,5+60,4 m 212,700
-(5,1+17,9+9,0 + 8,9 + 24,5) m -65,400
RAZEM 305,800
9 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.1 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.llI-IV. Rury ostonowe stalowe fi 323,9x8,8mm
51+179+9,0+8,9+245 m 65,400
RAZEM 65,400
10 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej m
d.1.1 100-300 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN200
51+179+9,0+8,9+245 m 65,400
RAZEM 65,400
11 Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 | kpl.
d.1.1 mm,; rury przewodowe o $r. nom. 200 mm.
2*5 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
12 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m sr. szt
d.1.1 1200mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o sr. 1200 mm w stud.
d.1.1 gotowym wykopie o gtebok. 3m
poz.12 stud. 4,000
RAZEM 4,000
14 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.1.1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
stud.
-3,5/0,5 [0.5 -7,000
m]
stud.
RAZEM -7,000
15 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m $r. szt
d.1.1 1000mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
16 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o sr. 1000 mm w stud.
d.1.1 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
poz.15 stud. 3,000
RAZEM 3,000
17 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w [0.5
d.1.1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-0,1/0,5 [0.5 -0,200
m]
stud.
RAZEM -0,200
18 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i Srednicy szt
d.1.1 800 mm, z wtazem zeliwnym - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i Srednicy szt
d.1.1 425 mm, z wlazem zeliwnym - analogia
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
20 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej | odc.
d.1.1 200 mm -1
préb.
14 odc. 14,000
-1
préb.
RAZEM 14,000
21 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1
poz.8 *1,0 * (0,2 + 0,3) m3 152,900
Objetosc¢ kanatu:
-(3,14*(0,2/2)*2 * poz.8) m3 -9,602
RAZEM 143,298
22 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
23 Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m3
d.1.1 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo -
liniowym; koparka 0,60 m3
poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m3 1 050,871
Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(poz.7 * 0,2 + poz.21 + 3,14 * (0,2 /2)*2 * poz.8 + 3,14 * m3 -238,656
(1,2/2)"2*(2,41+1,92+2,16 +2,01) + 3,14 *(1,0/2)"2*
(3,18 +3,4+2,32) +3,14*(0,425/2)*2* (3,9 + 3,61 + 3,42
+2,58+2,53+25)+3,14*(0,8/2)"2* (4,1))
RAZEM 812,215
24 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.1 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
238,656 m3 238,656
RAZEM 238,656
25 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.l1-1V
Krotnos¢ = 18
poz.24 m3 238,656
RAZEM 238,656
1.2 Przytacza kanalizacyjne L=97,8 m
26 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.2 IIl w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robot
ziemnych)
((2,32+1,71)*41,2+(1,71+1,5)* 13,8 + (1,71 + 1,47) * m3 131,523
15,9+ (1,43+1,47)*3,9+(1,47+1,5)*3,3+ (1,28 +1,17)
*7,5+ (1,17 +1,06) * 7,1+ (1,06 + 1,01) * 3,1 + (1,01 + 1,0)
*0,9+(1,97+2,0)*1,1)/2*0,8
(41,2+13,8+159+39+33+75+7,1+3,1+09+1,1)*[ m3 15,648
0,2*0,8
Zmniejszenie kubatury robot - przewierty:
-((2,32+2,14)*12,0)0/2*0,8 m3 -21,408
-(12,0)*0,2*0,8 m3 -1,920
Zmniejszenie kubatury wykopu - rozbidrka nawierzchni:
Chodniki:
-(2,0+2,0+0,8)* (0,06 +0,03+0,1)*0,8 m3 -0,730
RAZEM 123,113
27 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.26/0,8 * 0,2 m3 30,778
RAZEM 30,778
28 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.2 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV. Wykop
pod komory przewiertow. (95% objetosci robot)
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(2*3,0%1,0*((2,14) +1*0,2)) * 0,95 m3 13,338
RAZEM 13,338
29 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m. Wykop pod komory
przewiertow. (5% objetosci robot)
poz.28 /0,95 * 0,05 m3 0,702
RAZEM 0,702
30 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm | m2
d.1.2
41,2+138+159+39+3,3+75+7,1+3,1+0,9+1,1 m2 97,800
-(12,0) m2 -12,000
RAZEM 85,800
31 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.1.2
41,2+138+159+39+33+75+7,1+3,1+0,9+1,1 m 97,800
-(12,0) m -12,000
RAZEM 85,800
32 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m
d.1.2 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.lll-IV. Rury ostonowe stalowe fi 219,1x8,8mm
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
33 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej m
d.1.2 100-300 mm w rurach ochronnych. Rura PVC DN160
poz.32 m 12,000
RAZEM 12,000
34 Zamkniegcie koncoéwek rur ochronnych o sr. nominalnej 200 | kpl.
d.1.2 mm; rury przewodowe o $r. nom. 160 mm.
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i $rednicy szt
d.1.2 425 mm, z wlazem zeliwnym - analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
poz.31* 1,0 * (0,16 + 0,3) m3 39,468
Objetos¢ kanatu:
-(3,14*(0,16 / 2)*2 * poz.31) m3 -1,724
RAZEM 37,744
37 Regulacja pionowa studzienek dla wlazoéw kanatowych szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m3
d.1.2 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo -
liniowym; koparka 0,60 m3
poz.26 + poz.27 + poz.28 + poz.29 m3 167,931
Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(p0z.30 * 0,2 + poz.36 + 3,14 * (0,16 / 2)"2 * poz.31 + 3,14 * | m3 -57,458
(0,425/2)*2* (1,71 +1,5+ 1,47 + 1,17))
RAZEM 110,473
39 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.2 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
57,458 m3 57,458
RAZEM 57,458
40 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.39 m3 57,458
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RAZEM 57,458
1.3 Wymiana kanatéw i przytaczy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej L=160,0 m
41 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.3 Il w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robot
ziemnych)
(20*(75+78+82+81+9,1+45+6,0+89+59+ m3 256,000
27,2+5,8+33,9+5,7*3+10,0)) *0,8
RAZEM 256,000
42 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.3 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.41/0,8*0,2 m3 64,000
RAZEM 64,000
43 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm | m2
d.1.3
75+78+82+81+9,1+45+6,0+89+59+272+ m2 160,000
58+33,9+57*3+10,0
RAZEM 160,000
44 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o sr. nom. 150 mm m
d.1.3
75+78+82+81+91+45+6,0+89+59+272+ m 160,000
58+33,9+57*3+10,0
RAZEM 160,000
45 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i Srednicy szt
d.1.3 425 mm, z wikazem zeliwnym - analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
46 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3
poz.44* 1,0 * (0,16 + 0,3) m3 73,600
Objetosc¢ kanatu:
-(3,14 % (0,16 / 2)*2 * poz.44) m3 -3,215
RAZEM 70,385
47 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m3
d.1.3 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo -
liniowym; koparka 0,60 m3
poz.41 + poz.42 m3 320,000
Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(poz.43 * 0,2 + poz.46 + 3,14 * (0,16 / 2)"2 * poz.44 + 3,14 * | m3 -107,387
(0,425 /2)*2* (7 * 1,8))
RAZEM 212,613
49 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.3 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
107,387 m3 107,387
RAZEM 107,387
50 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1.3 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 18
poz.49 m3 107,387
RAZEM 107,387
51 Wywéz materiatu z demontazu m3
d.1.3
poz.44 * (0,16 /2)*2 * 3,14 m3 3,215
7*1,8*(0,425/2)"2* 3,14 m3 1,787
RAZEM 5,002
14 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni (CPV-45233142-6)
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52 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub m2
d14 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
((4,2+15,1))*1,0 m2 19,300
RAZEM 19,300
53 Rozbiérka chodnikéw - rozebranie nawierzchni z kostki m2
d1.4 betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem
(114,0+ 15,4 + 56,0 + 5,4 + 59,0) * 2,0 m2 499,600
((2,0+2,0+0,8)) * 1,0 m2 4,800
RAZEM 504,400
54 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.4 kamiennego o grub. 15 cm
Nawierzchnie z kostki betonowe;j:
42+151 m2 19,300
RAZEM 19,300
55 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.4 kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ =5
Nawierzchnie z kostki betonowe;j:
4,2+151 m2 19,300
RAZEM 19,300
56 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.14 kamiennego o grub. 15 cm
Krotnos$é = 0,67
Chodniki:
poz.53 m2 504,400
RAZEM 504,400
57 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w | m2
d1.4 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowe;j:
42 +15/1 m2 19,300
Chodniki:
poz.53 m2 504,400
RAZEM 523,700
58 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.4 Krotnosc¢ = 1,33
Nawierzchnie z kostki betonowej:
42+151 m2 19,300
RAZEM 19,300
59 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.14
Chodniki:
poz.53 m2 504,400
RAZEM 504,400
60 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na m2
d1.4 podsypce cementowo-piaskowej. 70% kostki z rozbiorki.
42+151 m2 19,300
RAZEM 19,300
61 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d1.4 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem. 60% kostki z rozbidrki.
poz.53 m2 504,400
RAZEM 504,400
62 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d1.4 profilowanie
(42,6 +3,5) *5,0 m2 230,500
RAZEM 230,500
63 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.14 zageszczanie
poz.62 m2 230,500
RAZEM 230,500
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64 Zagospodarowanie pozostatego pasa robot - przywrocenie m2
d14 do stanu pierwotnego. Przyjeto do rekultywacji pas robot o
szerokosci 3,0 m.
(305,8+97,8+160,0 - (4,2+ 15,1+ 114,0 + 15,4 + 56,0 + m2 730,800
54+59,0+2,0+2,0+0,8+42,6+3,5)*3,0
RAZEM 730,800
65 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4 samowytadowczymi na odl. do 1 km
(94,2+15,1)*1,00,31*0,3 m3 10,165
poz.53*0,19*0,4 m3 38,334
RAZEM 48,499
66 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad
1 km
Krotnos¢ = 18
poz.65 m3 48,499
RAZEM 48,499
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