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OBMIAR:
1 Kanalizacja sanitarna Etap IV (kod CPV-45232410-9)
1.1 Kanalizacja grawitacyjna L=140,9m
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.1 Il w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robét
ziemnych)
(2,79 +2,68) * 21,1+ (2,68 +2,41) * 34,4 + (2,41 +2,27)* [ m3 170,397
13,6 + (2,27 +2,11)*16,4)/2*0,8
(21,1+34,4+13,6+16,4)*0,2*0,8 m3 13,680
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1000:
2*20*05*(2,11+1%0,2)*0,8 m3 3,696
RAZEM 187,773
2 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.1 Il w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robot
ziemnych)
((3,61+3,4)*6,2+(3,4+2,85)*37,2+(2,85+2,79) * m3 137,457
12,0)/2*0,8
(6,2+37,2+12,0)*0,2*0,8 m3 8,864
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1200:
2*22*0,6*(2,85+1%0,2)*0,8 m3 6,442
Zwiegkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia
studzienek DN1000:
2*20*05*(34+1%0,2)*0,8 m3 5,760
RAZEM 158,523
3 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 46,943
RAZEM 46,943
4 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6 m
poz.2/0,8*0,2 m3 39,631
RAZEM 39,631
5 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm | m2
d.1.1
21,1+34,4+13,6 + 16,4 m2 85,500
6,2+37,2+12,0 m2 55,400
2*22*0,6*1 m2 2,640
2*2,0*05*2 m2 4,000
RAZEM 147,540
6 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. m
d.1.1
21,1+344+13,6 +16,4 m 85,500
6,2+37,2+12,0 m 55,400
RAZEM 140,900
7 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m $r. szt
d.1.1 1200mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.1.1 gotowym wykopie o gtebok. 3m
poz.7 stud. 1,000
RAZEM 1,000
9 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.1.1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-0,15/0,5 [0.5 -0,300
m]
stud.
RAZEM -0,300
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10 Montaz prefabrykowanych podstaw studni wys. 0,5m $r. szt
d.1.1 1000mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.1.1 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
poz.10 stud. 2,000
RAZEM 2,000
12 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
d.1.1 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-0,49/0,5 [0.5 -0,980
m]
stud.
RAZEM -0,980
13 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i Srednicy szt
d.1.1 425 mm, z wlazem zeliwnym - analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14 Proéba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej | odc.
d.1.1 200 mm -1
prob.
7 odc. 7,000
-1
préb.
RAZEM 7,000
15 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1
poz.6 * 1,0 * (0,2 + 0,3) m3 70,450
Objetosc¢ kanatu:
-(3,14 * (0,2 / 2)*2 * poz.6) m3 -4,424
RAZEM 66,026
16 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m3
d.1.1 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo -
liniowym; koparka 0,60 m3
poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 m3 432,870
Objetosc¢ podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(poz.5*0,2 + poz.15 + 3,14 * (0,2 /2)*2 * poz.6 + 3,14 * m3 -108,944
(1,2/2)*2*(2,85)+3,14*(1,0/2)"2* (2,11 + 3,4) + 3,14 *
(0,425/2)"2* (2,79 + 2,68 + 2,41 + 2,27))
RAZEM 323,926
18 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.1 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
108,944 m3 108,944
RAZEM 108,944
19 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.l1-1V
Krotnos¢ = 18
poz.18 m3 108,944
RAZEM 108,944
1.2 Przytacza kanalizacyjne L=37,9 m
20 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.| m3
d.1.2 IIl w umocnieniu stupowo-liniowym (80% objetosci robot
ziemnych)
((2,68 +2,66) * 1,7+ (2,41 +2,38) * 1,8 + (2,27 +2,24) * 1,8 [ m3 52,673
+(2,11+2,09)*1,6 +(1,92+1,0)*134+ (1,91 +1,5)*
17,6)/2*0,8
1,7+18+1,8+16+13,4+17,6)*0,2*0,8 m3 6,064

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 4997 Uzytkownik: ALDAR Artur Soszynski




Obmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 58,737
21 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.2 gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.20/0,8 * 0,2 m3 14,684
RAZEM 14,684
22 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm | m2
d.1.2
1,7+1,8+18+16+13,4+17,6 m2 37,900
RAZEM 37,900
23 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.1.2
1,7+1,8+18+16+13,4+17,6 m 37,900
RAZEM 37,900
24 Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 160 mm i Srednicy szt
d.1.2 425 mm, z wlazem zeliwnym - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2
poz.23*1,0 * (0,16 + 0,3) m3 17,434
Objetos¢ kanatu:
-(3,14* (0,16 / 2)*2 * poz.23) m3 -0,762
RAZEM 16,672
26 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m3
d.1.2 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo -
liniowym; koparka 0,60 m3
poz.20 + poz.21 m3 73,421
Objetosc podsypki, obsypki, kanatow i studzienek:
-(p0z.22 * 0,2 + poz.25 + 3,14 * (0,16 / 2)"2 * poz.23 + 3,14 * | m3 -25,226
(0,425/2)*2*(1,5))
RAZEM 48,195
28 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.1.2 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
25,226 m3 25,226
RAZEM 25,226
29 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 18
poz.28 m3 25,226
RAZEM 25,226
1.3 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni (CPV-45233142-6)
30 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.3 profilowanie
(97,5) * 5,0 m2 487,500
RAZEM 487,500
31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m2
d.1.3 zageszczanie
poz.30 m2 487,500
RAZEM 487,500
32 Zagospodarowanie pozostatego pasa robot - przywrocenie m2
d.1.3 do stanu pierwotnego. Przyjeto do rekultywacji pas robét o
szerokosci 3,0 m.
(140,9+37,9-97,5) * 3,0 m2 243,900
RAZEM 243,900
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